
Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации

Мебель для спальни «Карина-9»

Габаритные размеры шкаф 3-хстворчатый: 

1500х2220х520

ОГРНИП 316583500087032  

Российская Федерация, 440004,Пензенская обл.,

                                     г.Пенза, ул. Рябова, д.7

Регион058.РФ

(8412)45-12-58,45-12-59



Таблица комплектации изделия

Упаковка

 
Наименование детали Размер детали Кол-во №

Упаковка 1 Боковина 2168х500 2 1

Вязка 970х500 2 4

Вязка 482х480 1 5

Полка 479х400 4 10

Панель 123х435 2 12

ЛДВП 1098х503 2 6

ЛДВП 422х991 1 7

ЛДВП 320х991 1 8

ЛДВП 483х991 3 9

Штанга овал мет. 966 1

Профиль соедин. 991 2

Упаковка 2 Боковина 2168х500 1 1

Фасад 1080х495 4 11

Упаковка 3 Крыша 1500х520 1 2

Дно 1500х520 1 3

Упаковка 4 Зеркало+Фасад 2162х495 1 13

Упаковка 5 Фурнитура



Таблица комплектности фурнитуры 

    Евровинт

      26 шт.

   Евроключ

       1 шт.

     Гвозди

       70 гр.                

 Шуруп 4х16

       100 гр.

         Петля
         

        13 шт.

  Заглушка

       12 шт.

 Скалкодерж.
  

        8 шт.        

       Опора

      
       6 шт.

      Ручка
  

       
        2 шт.

  Выталк-ль

    
        2 шт.      

  Шуруп 3х16

       10 гр.       

     Кляймер

       4 шт.     

  Полкодерж.

      16 шт.

 Шуруп 4х30

      120 гр.

Инструмент для сборки изделия
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Схема крепления панели к фасаду
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Зеркало

Схема крепления зеркала к фасаду



1) Закрепить опоры на дно 3 с помощью шурупов 4х16 мм
2) Закрепить шурупами 4х16 мм скалкодержатели к боко-
     винам 1
3) Расположить боковину 1 кромкой вниз и закрепить с
    помощью евровинтов дно 3
4) С помощью евровинтов закрепить крышку 2 к бокови - 
    нам 1
5) Евровинтами к боковинам 1 закрепить вязку 4
6) Вязку 5 с помощью евровинтов закрепить к боковинам 1
7) Выверить диагональ!
8) Набить заднюю стенку ЛДВП с помощью гвоздей.
    Стыковать между собой с помощью профиля соедини-
    тельного
9) Придать шкафу вертикальное положение
10) Установить полкодержатели в боковины 1
11) Разместить на полкодержателях полки 10
12) Установить скалку в скалкодержатели
13) Собрать фасады 11 и панель  12, как указано на схеме
14) Закрепить дополнительно зеркало кляймерами, как
      на схеме
15) Установить петли на фасады
16) Закрепить фасады к шкафу
17) Отрегулировать зазоры и положение дверей петлями
18) В зависимости от пожелания - установите ручки, 
      предварительно просверлив отверстия ф5 мм или
      закрепите выталкиватель фасада  



Регулирование зазоров и положения дверей с петлями

регулирование 
по высоте

регулирование 
по ширине

регулирование 
по глубине



Шкаф 3хств.«Карина-9»
Упаковал(а)

м.п.

ОГРНИП 316583500087032  

г.Пенза, ул.Рябова,д.7
Тел.: (8412)45-12-58,45-12-59
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