
Мебельная компания ООО «058 Регион»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации

Шкаф-купе «Альянс-3»

Габаритные размеры : 2000х2220х600 

Российская Федерация, 440068,Пензенская обл.,

                                     г.Пенза, ул. Рябова, д.7б

Регион058.РФОГРНИП 304583811200091 
(8412)45-28-43,45-28-44



Таблица комплектации изделия

Упаковка

 
Наименование детали Размер детали Кол-во №

Упаковка 1

Боковина 2200х600 2 1

Полка 484х490 1 12

Перегородка 2084х500 2 2

ДВП 984х415 1 8

ДВП 984х565 3 9

ДВП 505х365 4 10

ДВП 1384х505 2 11

Профиль соедин. 980 2

Труба ф 25 мм 1675 1

Труба ф 25 мм 450 3

Упаковка 2

Крыша 2000х600 1 3

Вязка 1968х600 1 4

Вязка 484х500 6 5

Вязка 968х500 1 6

Цоколь 1968х100 2 7

Упаковка 3 Дверь 2039х500 4 13

Зеркало 2000х498 2

Упаковка 4 Профиль Альянс ходов. 1965 1 14

Профиль Альянс напр. 1965 1 15

Упаковка 5 Фурнитура



Инструмент для сборки изделия

Таблица комплектности фурнитуры 

   Евровинт

      50 шт.

  Евроключ

      1 шт.

     Фланец

       5 шт.

      Ручка

        2 шт.

   Заглушка

      38 шт.

   Подпятник

        8шт.

 Шуруп 4х16

      160 гр.

     Гвозди

       
        50 гр.

             Ролики Альянс

                4 компл.

  Полкод-ль

      16 шт.

  Соедин. Z

       1 шт.

  Соедин.Т 

       1 шт.

    Кляймер

       8 шт.

Для более надежного крепления
зеркала, при сборке рекомендуем
дополнительно закрепить его
кляймерами к двери!



1) Расположить крышку 3 торцем вниз и с помощью евро - 
    винтов закрепить к ней боковины 1. 
2) Закрепить евровинтами дно 4 к боковинам 1
3) С помощью евровинтов закрепить перегородки 2  ко
     дну 4 и крыше 3. 
4) Закрепить евровинтами вязки 5 к боковине 1 и пере - 
     городке 2
5) Закрепить вязку 6 к перегородкам 2 с помощью евровин - 
     тов
6) Гвоздями прибить задние стенки
               ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫВЕРИТЬ ДИАГОНАЛЬ!
7) Придать шкафу вертикальное положение
8) К перегородкам 2, вязкам 6 и 4 закрепить фланцы с 
    помощью саморезов 4х16
9) Установить трубу во фланцы, скрепив между собой 
      соединителями
10) Закрепить верхний направляющий и нижний ходовой
      профиль, как показано на схеме
11) Закрепить на двери ролики Альянс( см.схему)
12) Установить двери 

- Придать двери угол наклона около 30 градусов
- Вставить дверь в требуемую полосу верхнего направляю- 
   щего профиля
- Поднять дверь вверх до упора
- Ролики расположенные на нижней части двери вставить 
  в требуемую полосу нижней ходовой направляющей
- Опустить створку вниз до соприкосновения колесиков и
   нижнего направляющего профиля
- Отрегулировать наклон двери путем закручивания/откру - 
чивания регулировочного винта на нижнем ролике

Предварительно набить подпятники на боковины 1 и цоколь 7!
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Схема крепления роликов на дверь
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50мм

Упереть в торец

Двери Альянс могут оснащаться роликами 1 или 2 вида в зависимости от 
наличия фурнитуры на складе



2 мм

25 мм

Схема крепления направляющих Альянс
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Схема установки двери
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Упаковал(а)

м.п.

ООО «058 Регион»
г.Пенза, ул.Рябова,д.7,лит.Б
Тел.: (8412)45-28-43,45-28-44

Альянс - 3

ОГРНИП 304583811200091 
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